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1 Installation

1.1 Hinweis

Sehr geehrter Kunde, auch wenn Sie sonst keine Handblicher lesen,
empfehlen wir Ihnen dringend, das Kapitel Konfiguration der externen
Rufnummern sowie die Konfiguration des Least-Cost-Routings zu
lesen, um eine einwandfreie Funktion Ihrer TK-Anlage sicherzustellen.

Nicht alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten fiir alle
TK-Anlagen Produkte bzw. TK-Anlagen Software. Entnehmen Sie bitte
die jeweils giltigen Leistungsmerkmale aus dem entsprechenden
System-Handbuch der TK-Anlage bzw. TK-Anlagen Software.

1.2 Konfigurationssoftware installieren

Sie installieren die Konfigurationssoftware auf der Festplatte lhres
Computers ,indem Sie die beigeflgte Diskette mit der Aufschrift
PBXCONF in das Diskettenlaufwerk Ihres Computers einlegen. Klicken
Sie nun mit dem Mauszeiger auf das Laufwerkssymbol Diskette. Es
werden lhnen nun eine Reihe von Dateinamen angezeigt. Wahlen Sie
aus diesen Dateinamen das Programm Setup.exe aus und starten die
automatische Installation durch Doppelklicken auf das SETUP-Symbol.
Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsprogramms.

1.3 Firmware Download

A Wichtiger Hinweis

Sollten beim Ubertragen der Firmware Probleme auftreten, so
wiederholen Sie den <Firmware Download> wie folgt:

1. Dialog <Firmware Download>
Ubertragen wahlen

2. Dialog <Meldung>
Starten Sie Ihre TK-Anlage neu (Stecker der TK-
Anlage ziehen und wieder einsetzen) und inner-
halb von 3 Sekunden (Blinkfrequenz) OK driicken.

A Bitte beachten Sie, daf} bestehende Gesprache unterbro-
chen werden.



‘ Handbuch Konfigurations-Software

2 Konfiguration der Systemparameter

Offnen Sie unter den Meniipunkten:

Konfigurieren
Allgemeine Einstellungen

die folgende Eingabemaske

ISDN Anschluss: |Heh'9875leaﬂ30hll-l3 L||
Landerkennung: | Deutschland LI|
Wartemusik Auswahl: | keine LI|
Zentrale Rufnummer: | LI|
Interne HBufnummer Hauptapparat™: | 10 LI|

— Funktionsziffern————————— Rufzsequenzen—————
Amtzholung: Taste '0° ;I Intern:
Programmierung E xtern:
Kurzwahl: Taste 7 LI TFE:
Pick-Up Taste "8° ;I

— Sonstiges
I LCR erlauben
[ iProgramm. von allen Nst. erlaubk Abbrechen I

Sie haben nun die Mdglichkeit, folgende Systemparameter einzustellen
bzw. zu verandern:

ISDN Anschluf3
Je nach AnschluBart haben Sie hier die Moglichkeit, zwischen
Mehrgerate und TK-Anlagen Anschluf3  zu wahlen.

Landerkennung
Uber diese Auswahl wird die entsprechende Landervariante der
TK-Anlagensoftware eingestellt. Folgende Parameter werden
dabei verandert: Die Flash-Zeit der Ruckfrage Taste, die
Rufsequenzen sowie die Einstellungen der Signaltone und der
Funktionsziffern.
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Wartemusik Auswabhl
Je nach Anlagentyp haben Sie hier die Mdglichkeit, zwischen
interner, externer oder keiner Wartemusik zu wahlen. Die Warte-
musik (Ansagetext) wird in der Regel bei Funktionen wie Ruck-
frage, Vermitteln und Makeln, dem wartenden Teilnehmer intern
bzw. extern aufgeschaltet.

Zentrale Rufnummer
In diesem Feld wird bei einem TK-Anlagen Anschlu3 die Rufnum-
mer der Zentrale eingegeben. Haben Sie einen solchen Anschluf3,
wirde z.B. in diesem Feld 123450 stehen, wenn lhre
Rufnummerngruppe die Sie von Ihrer Telefongesellschaft erhalten
haben, 12345 ist.

Interne Rufnummer Hauptapparat
Fir bestimmte Funktionen ist von der TK-Anlagensoftware ein
Haupt(System)- Apparat vorgesehen. Mit dieser Einstellung
bestimmen Sie die interne Rufnummer dieses Apparates.

Funktionsziffern
In diesem Anzeigeblock werden lhnen die Ziffern, die von der TK-
Anlagensoftware fiir bestimmte Funktionseinleitungen benoétigt
werden, angezeigt. So andert sich z.B. die Ziffer fur die
Amtsholung in der Landervariante fir England in 9, gegeniber der
0 fur Deutschland.

Rufsequenzen
In diesem Auswahlblock haben Sie die Mdéglichkeit, die Rufsigna-
lisierung flr interne, externe und TFE-Rufe lhren Vorstellungen
entsprechend anzupassen. Die entsprechenden Zeitintervalle
entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch der jeweiligen TK-
Anlage.

Sonstiges
In diesem Auswahlblock kénnen Sie bei freigeschalteter Least-
Cost-Routing Software der TK-Anlage, selektiv das LCR ein- bzw.
ausschalten. In der Regel wird diese Funktion eingeschaltet sein.
Bei einer mdglichen Stérung eines Providers haben Sie hier die
Wabhl, kurzfristig nur Uber den sogennanten default Provider zu
telefonieren.

Programmierung von allen Nebenstellen beschrankt die Einleitung
bestimmter Funktionen eines Endgerates an der TK-Anlage. Die
Funktionsbeschrankung entnehmen Sie bitte dem Systemhand-
buch.
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3 Konfiguration der Nebenstellen

Offnen Sie unter den Meniipunkten

Konfigurieren
Nebenstellen

den folgenden Dialog

Liste der Nebenstellen E3

Hr.: Type: Klasse: Board: Port/Bus:

A Telefon analog ALC 3 Port &6 "

32 Telefon analog AlLC 3 Port 7

33 Telefon analog ALC 3 Port 8

34 Aktor aux FEAT 0 Index 0

35 Aktor aux FEAT O Index 1

36 TFE aux FEAT O Index O

37 TFE aux FEAT O Index 1

38 Telefon digital DLC 1 Bus 1

39 Telefon digital DLC 1 Bus 1

40 Telefon digital DLC 1 Bus 2 &
Bearbeiten Tauschen

In diesem Dialog werden lhnen samtliche internen Rufnummern mit
ihrer Zuordnung auf einzelne Endgerate angezeigt. Durch Doppelklick
auf das jeweilige Endgerat bzw. der Rufnummer, kénnen Einstellungen
bzw. Veranderungen vorgenommen werden.

Uber den Dialog Tauschen konnen Sie die Rufnummer einzelner
Endgerate beliebig austauschen.

Neben der Rufnummer wird in diesem Dialog der Typ des Endgerates
sowie seine Zuordnung auf bestimmte physikalische Anschlisse
angezeigt.
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3.1 Konfiguration einzelner Nebenstellen

Der Dialog Nebenstelle NN konfigurieren erlaubt Ihnen, das Verhalten
des Endgerétes an diesen physikalischen Anschluf? einzustellen.

Mebenstelle 10 konfigurieren 1]

 Interner Name

ISeklelalial

— Dienstekennung

— Berechtigung
[ Aktor 1
™ Aktor 2

— Machtschaltung

|Alle Dienste

J " nimmt nicht teil

<" nimmt teil

— Geratetyp
|Telelon j| - Zusatz
v Anklopfen erlaubt
—Amtsh htigun
g [ Telefonruhe
|vl:||| j|

— spontane Wahl

" Amt ' aus

— Rufweiterleitung
Rufnummer:
[ sofort
I bei frei nach n =

Rufzeichen

— Benachrichtigung
[~ Zentralnummer
¥ TFE 1
[~ TFE 2
[ Sensor 1
™ Sensor 2

— externe Mummern

Konfigurieren

0K | Abbrechen |

Die Bedeutung der einzelnen Felder wird im folgenden beschrieben:

Interner Name

Sie haben hier die Mdéglichkeit, jeder internen Rufnummer einen
eindeutigen Namen zuzuordnen. Dieser Name wird in der Sicher-
ungsdatei der Anlagenkonfiguration abgespeichert und kann so bei
Veranderungen der Konfiguration bzw. bei dem Ausdruck von

Gebuhreninformationen benutzt werden.

Dienstekennung

In dieser Auswahl kénnen Sie den ISDN-Dienst, auf den das End-
gerat reagieren soll, einstellen. Voraussetzung hierfir ist, dal3 die
Information fur den entsprechenden Dienst bei dem Verbindungs-
aufbau Ubertragen wird.
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Geréatetyp
Mit diesem Parameter wird der Typ des angeschlossenen Endge-
rates eingestellt. Der Typ Kombigerat sollte fir ISDN-Karten oder
Modem mit FAX-Funktionalitat eingestellt werden.

Amtsberechtigung
Sie kénnen hier die Amtsbherechtigung fiir das entsprechende End-
geréat einstellen.

Nachtschaltung
Nimmt das Endgerat an der Nachtschaltung teil, werden alle exter-
nen Anrufe bei aktivierter Nachtschaltung auf die entsprechende
Nachtstelle umgeleitet. Anrufe von internen Teilnehmern werden
auch mit aktivierter Nachtschaltung signalisiert.

Zusatz

Ist die Funktion Anklopfen erlaubt aktiviert, wird bei einem aktiven
Gesprach durch einen Sonderton ein externer Anruf signalisiert.
Sie haben die Mdoglichkeit, diesen Anruf durch Betétigen der Flash-
Taste entgegenzunehmen und zwischen Ihrem bestehenden Ge-
sprach zu Makeln (wechseln), oder Sie kénnen durch Auflegen
des Handapparates die bestehene Verbindung beenden und nach
der Rufsignalisierung das anklopfende Amtsgespréch
Ubernehmen.

Bei aktivierter Telefonruhe werden keine Anrufe signalisiert.

Beide Funktionen kénnen nur fur analoge Endgeréate aktiviert wer-
den. Die Funktionalitat fir digitale Endgerate entnehmen Sie bitte
der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Spontane Wabhl
Mit dieser Funktion haben Sie die Méglichkeit, einem Endgeréat,
ohne Wahl der Amtsziffer, eine Amtsleitung nach dem Abheben
zur Verfigung zu stellen. Anwendungsbeispiel sind FAX-Geréte
oder ein Modem.

Rufweiterleitung
Sie konnen hier drei Moglichkeiten zur Rufweiterleitung bzw.
Umleitung auswéahlen:
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Rufumleitung sofort:
Alle internen und externen Anrufe auf die entsprechende Nben-
stelle werden zu der in dem Feld Rufnummer angegebenen
Rufnummer umgeleitet.

Rufumleitung bei besetzt:
Ist die Nebenstelle besetzt, wird der Ruf auf die angegebene
Rufnummer umgeleitet.

Rufumleitung nach N Rufzeichen:
Wird in der angegebenen Anzahl der Rufzeichen der Ruf nicht
angenommen, erfolgt eine Weiterleitung des Rufes auf die in
dem Feld Rufnummer angegebene Rufnummer. Soll der Ruf
auf eine externe Rufnummer weitergeleitet werden, muf3 die
Null zur Amtsholung mit eingegeben werden.

Berechtigung
Hier legen Sie fest, ob die Nebenstelle durch die Wahl der Aktor-
Rufnummer (siehe Rufnummernplan) diesen aktivieren darf.

Benachrichtigung
In dieser Selektion haben Sie die Mdglichkeit, die Zusatzgerate,
die eine Meldung fiir die entsprechende Nebenstelle auslésen kdn-
nen, zu definieren.

Externe Nummern
Dieser Dialog erlaubt Ihnen die Zuordnung von externen Rufnummern
auf die ausgewahlte Nebenstellenkonfiguration
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3.1 Konfiguration der externen Rufnummern

3.2 Vergabe der Rufnummern fir einkommende Rufe

Starten Sie das Konfigurationsprogramm aus der Windowsoberflache
unter Programme, PBX-Konfiguration.

{ ISDN Nebenstellen Anlage Hi=] E
Datei  Konfigurieren  Optionen  Auswertungen

X|2|B|E]E ] %] %] &

Serviceprogramm fur TK-Anlagen

® TELDEY GmbH

Version 2.02 NET TRC

Firmware ¥ersion: (0  Revizion: |00 S eniennummer: |l]-l]-TD

Nach dem Sie das Konfigurationsprogramm gestartet haben, erscheint
die o.a. Maske. Nun 6ffnen Sie unter den Menupunkten:

Konfigurieren
Rufnummern
Externe einkommende Nummern

die folgende Eingabemaske:

10
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Externe Rufnummern ¥erwaltung E |

— Hufnummern fur einkommende Rufe

ext. Hum.: interne Hummern Tin: Grp:
Heu Andemn |
0k | Abbrechen | Eingabehilfe |

Selektieren Sie nun mit dem Mauszeiger das Feld Neu und ordnen Sie
in der folgenden Eingabemaske die externen Rufnummern (MSN) den
internen Nebenstellen, wie in dem Beispiel gezeigt, zu.

Externe Nummer konfigurieren

=]|

j| Abbrechen |

Tin.= 3

Externe Hummer: |1 23456
5D-Gruppe: | 50-Gruppe 0
Angesprochene Mebenstellen:

20 30 40 L] [H1]
11 21 H 41 51 61
12 22 32 42 h2 G2
[EE>: 33 43 53 63
14 24 34 44 LT | G4
15 25 35 45 L 65
HIMMM2E 36 46 56 66
17 27 37 47 LT) 67
18 28 38 48 he 1]
19 29 ) 49 59 [4]

Auszwahl loschen

11
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In dem gezeigten Beispiel klingeln die internen Teilnehmer 10, 13, 16
bei einem externen Anruf auf die Rufnummer 123456. Nach dem Sie
Ilhre Eingabe mit OK bestétigt haben, erscheint die Anderung in der
vorhergehenden Eingabemaske wie folgt:

Externe Rufnummern Yerwaltung

— Rufnummemn fur einkommende Rufe

ext. Hum_: interne Nummern Tin: Grp:
123456 10.13. 16 3 1] -

o

Andern | Lizchen |
oK Abbrechen | Eingabehilfe |

Ordnen Sie nun allen externen Rufnummern, wie in dem ersten Beispiel
gezeigt, interne Rufnummern zu. SchlieRen Sie nun den Dialog mit OK
und Ubertragen Sie die Daten wie folgt in Ihre TK-Anlage.

Starten Sie in der Hauptmaske unter dem Menlpunkt

Datei
Daten zur TK-Anlage libertragen

die Ubertragung der von lhnen eingegeben Daten in die TK-Anlage. Der
wichtigste Schritt in der Konfiguration der TK-Anlage ist hiermit abge-
schlossen. Wir empfehlen Ihnen, die Konfiguration durch die Anwahl
der entsprechenden externen Rufnummern zu Uberprifen.

12
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3.4 Vergabe der Rufnummern fur abgehende Rufe

Offnen Sie unter den Meniipunkten
Konfigurieren
Rufnummern
Externe abgehende Rufnummern

die folgende Eingabemaske

Externe Rufnummern ¥Yerwaltung

— Rufnummern fur abgehende Rufe

ext. Num.: interne Hummern Tin: Grp:

123456 10.11.12,.13.14_ 40 & O

L

Andemn | Ligchen |

1] 4 Abbrechen | Eingabehilfe |

Wie in dem Kapitel Vergabe der Rufnummern flir einkommende

Rufe beschrieben, kdnnen Sie die externe Rufnummer auch fir
abgehende Rufe vergeben. Sie bestimmen in dieser Auswahl die
Anzeige I|hrer Rufnummer bei dem angerufenen Teilnehmer. Sie
kénnen so z.B. bestimmen, dal3 immer nur eine (z.B. die erste MSN)
externe Rufnummer bei dem angerufenen Teilnehmern angezeigt wird.

13



‘ Handbuch Konfigurations-Software

4 Konfiguration der digitalen Anschliisse

Je nach Ausbau und Konfiguration der TK-Anlage, stehen Ihnen
mehrere interne und externe digitale Anschlisse zur Verfliigung. Um
diese fur interne digitale Endgeréte oder externe Amtsleitungen nutzen
zu kénnen, missen diese entsprechend ihrer Anwendung konfiguriert
werden.

ISDH-Hardware konfigurieren
CPU 1 extern aus P/MP -
CPU 2 nicht aktiv aus P/MP
CPU 3 nicht aktiv aus P/MP
CPU 4 nicht aktiv aus P/MP
DLC 1 1 intern ein P/MP
DLC 1 2 intern ein P/MP
DLC 1 3 intern ein P/MP
DLC 1 4  intemn ein P/MP =]

Abbrechen |

Der oben abgebildete Dialog zeigt die Auswahl der Hardware—Kompo-
nenten, die fur den digitalen Einsatz genutzt werden kdnnen, an.

o [ Toh ]
Pt B

1 S pnarer p— et

mar

|nl|m-r:-|

Nach der Selektion einer Komponente, kdnnen Sie die Art der Nutzung
(intern / extern, gespeist / nicht gespeist) bestimmen.

14
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4.1 SO Gruppenbildung

Ab der TK-Anlagen Software 3.x haben Sie die Mdglichkeit, bei einem
abgehenden Verbindungsaufbau die Amtsleitung (S0-Bus), Uber den
die Verbindung aufgebaut werden soll, zu bestimmen. Dabei kdénnen
Sie Gruppen bestimmen, d.h. sind an Ihrer TK-Anlage z.B. 3
Mehrgerateanschluf3 installiert, kdnne Sie den Anschlu 1 und 3 zu
einer Gruppe zusammenfassen und so zwischen zwei Gruppen,
namlich 1+3 und 2 wahlen.

% G, Buz 1 Cinii i i i

v | | =i Hi i |

il I T gl [ r Ut Fiwia

=GP Hue I el Haed ! Hur 4 el 3t A
boinn | | lIhsinshmen

In dem o.a. Beispiel ist nur ein SO-Bus vorhanden, darum wird nur der
Anschluf3 auf der CPU der TK-Anlage als Auswahlkriterium angezeigt.
Die Zuordnung, Uber welchen SO Anschluf3 der Verbindungsaufbau
erfolgen soll, erfolgt in dem Bildschirmdialog Externe Rufnummern
Verwaltung (siehe Kapitel Vergabe der Rufnummern fiir abgehende
Rufe).

15
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5 Nachtstelle

Der Dialog Nachtstelle erméglicht Ihnen, einkommende Anrufe auf eine
von lhnen frei zu definierende Nebenstelle umzuleiten, wenn die Nacht-
schaltung entweder von einem Telefon aus oder durch den automa-
tischen zeitgesteuerten Modus aktiviert wurde.

Wird bei der Nebenstelle die als Nachtstelle genutzt werden soll, in der
Rufumleitung eine externe Rufnummer angegeben, so erfolgt die
Weiterleitung dieses Rufes an das externe Ziel.

—MNachtstelle
Interne Rufr |"] j|
Status: | nicht aktiv j|
—Zeitschaltung

Beginn [hh:mm):
Ende [hh:mm]:

|u:uu

0:00

Abbrechen |

Nachtstelle

Interne Rufnummer zeigt lhnen die Rufnummer an, auf die die
Rufe bei aktivierter Nachtschaltung umgeleitet werden.

Status zeigt Ihnen an, ob die Nachtstelle aktiv ist. Sie kbnnen tber
diese Auswahl auch die Funktion Nachtstelle aktivieren / deakti-
vieren (im Gegensatz zur Aktivierung / Deaktivierung von einer

Nebenstelle aus).

Zeitschaltung

Die beiden Felder Beginn und Ende bestimmen im zeitgesteuerten
Modus den Zeitraum, in der die Nachtschaltung aktiv ist.

16
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6 Feature Modul

Mit der Dialogauswahl Feature Modul kénnen Sie bei TK-Anlagen, die
mit einem solchen versehen sind, die netzwerkabhangigen Parameter
einstellen. Die Abbildung zeigt lhnen die Grundeinstellungen der TK-
Anlagen Software im Auslieferungszustand.

Hetzwerkparameter

~1P-Ad S|
[223 | 225 | [225 | [100

Abbrechen |

—IP-Maske

|223 _|225 _|225 _|255

— Bezeichnungen

IPBX

Domane:

PRX- ITK-AnIage

—Eth t-Adresze

IP-Adresse
Die IP-Adresse missen Sie lhrem Netzwerk anpassen. Informatio-
nen hierzu sollte Ihnen der Verwalter Ihres Netzwerkes geben.

IP-Maske
Die IP-Maske muf3 entsprechend der IP-Adresse eingestellt wer-
den.

Bezeichnung
Die beiden Felder Doméne und PBX werden nur in Netbios-Netz-
werken genutzt und haben zur Zeit keine Bedeutung.

Ethernet-Adresse

Entgegen den Ethernet-Karten die in einen PC eingebaut werden,
hat das Feature-Modul keine hardwareméaRig fest eingestellte
Netzwerkadresse. Die Adresse 012345 ist willkurlich vergeben und
kann bei einer Adressengleicheit zu einem Konflikt in Ihrem loka-
len Netzwerk fiihren. In diesem Fall missen Sie die Netzwer-
kadresse der TK-Anlage verandern. Gleichfalls mufd die Adresse
verandert werden, wenn sich mehr als eine TK-Anlage im Netz-
werk befindet

17
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7 Mobilfunk-Anbindung

Die TK-Anlage kann mit einer Erweiterungskarte fir Mobilfunkanbin-
dungen versehen werden. Sie ermdglicht Ihnen bei Telefonaten im
Mobilfunknetz eine Kostenreduzierung von bis zu 50%.

Abspr brnade Weshindungen
Helrbenzusg Ancchiul 1

Ancchiul 2
Ancchiul 3
Ancchiul &

LB

Ll

Asknmmunde Yorkisdesgpes

Py

T
—

Ancchiul &

Jo0E

Abgehende Verbindungen
In diesem Dialogfeld missen Sie die Vorwahinummern des Mobil-
funknetzes eingeben, in die ein “Routing” erfolgen soll. In dem Bei-

spiel werden alle abgehenden Gespréche in das D2-Netz Uber die
Mobilfunkanbindung geleitet.

Ankommende Verbindungen
In diesem Dialogfeld bestimmen Sie, an welcher Nebenstelle ein-
kommende Rufe aus dem Mobilfunknetz signalisiert werden
sollen. Zur Zeit kénnen nur direkte Verbindungen genutzt werden.

18
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8 Kurzwabhlziele

Die TK-Anlage verfiigt Uber einen internen Kurzwahlspeicher, der,
ebenso wie alle anderen Anlagenparameter, gegen Spanunngsausfall
geschitzt ist. In dem Dialog Kurzwahl konfigurieren werden diese
Kurzwahlziele programmiert. Die Beschreibung der Kurzwahlziele wird
in dem Unterverzeichnis, in dem Sie die Konfigurationssoftware
installiert haben, gesichert, d.h. nicht mit in die TK-Anlage Ubertragen.
Wird die Datei auf dem PC zerstort, kann eine namentliche Zuordnung
zu den Rufnummern nicht mehr hergestellt werden.

[— ([ —

/o TN Larimals |rankiml - i — |
i

i = Lasrhen |
L]

5

&

AT

i

FilLE]

il

ik -

T —

i anatits Kinraahl

730 [nesa ftentiate | sarichat ”h""'""‘""l
Redarbiashitig e Lisle
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9 Gesperrte und freie Rufnummern

Als eine Erweiterung der Amtsberechtigung fiir die an der TK-Anlage
angeschlossenen Nebenstellen haben Sie in diesem Dialog die
Mdglichkeit, fir bestimmte Teilnehmer entweder nur eine begrenzte
Anzahl von externen Rufnummern zuzulassen oder bestimmte
Vorwahlen fir diese Teilnehmer zu sperren.

Gesperte [G) / Freie [F] Rufnummern konfigurieren E

Kiirzel Hummer Beschreibung

G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G193
F10
F11

C173

— ausgewahiter Eintrag

G20

o190 Teure Hummer - %
001 UsA 4”""5"‘
0171 D 1 Netz _

o7y E Plus
0161 C Netz

Ubermehmen |

— Beschreibung der Liste

Andemn | Abbrechen |

Freie Rufnummern

Sie kdnnen in diesem Dialog bis zu 10 Rufnummern eingeben, die
von den entsprechenden Teilnehmeranschlissen (siehe Neben-
stellen konfigurieren) gewahlt werden dirfen. Sie kénnen somit
sicherstellen, das Amtsgesprache von der entsprechenden Neben-
stelle nur zu den freigegebenen Zielen erfolgen kann.

Gesperrte Rufnummern

20

Die Eintragung von gesperrten Rufnummern erlaubt lhnen, kosten-
intensive Verbindungen zu verhindern. In dem Beispiel wird eine
Verbindung zu der kostenpflichtigen Vorwahl 0190 unterbunden
(Voraussetzung: in dem Dialog Nebenstellen konfigurieren muf3
unter Amtsberechtigung, Gesperrte Nummern ausgewahlt
werden).
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10 Schnittstelle konfigurieren

Mit dem Dialog Schnittstelle konfigurieren, bestimmen Sie, Uber welche
Kommunikationsschnittstelle eine Verbindung zu lhrer TK-Anlage
aufgebaut werden soll. Die ausgewahlte Einstellung wird beim
SchlieRen der Konfigurationsmaske in der Datei PBXCONF.INI
abgespeichert und wird von da, bei einem erneuten Aufruf des
Programmes, ausgelesen, so dalR diese Einstellung nur einmalig
vorgenommen werden muf3.

Schnittstelle konfigurieren

— Schnittstelle
& COM 1

' COM 2
COM 3
' COM 4
= Netzwerk

T Fernwartung

]
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11 Leistungsmerkmale

Unter erweiterten Leistungsmerkmalen sind die Funktionen zu verste-
hen, die zwar in der TK-Anlage implementiert sind, aber gesondert er-
worben und aktiviert werden muissen. Solche sind:

1. Gesprachs-/ Gebihrenauswertung (Call Report)

2. Least Cost Routing (LCR)

3. Computerunterstiitztes Telefonieren tiber V24 oder Netz-
werk (CTI Einzelplatz)

4. Computergestitztes Telefonieren Gber Netzwerk (CTI Mehr-
platz).

In der Regel erhalten Sie durch den Kauf von bestimmten Zusatzpro-
grammen das Anrecht auf die Aktivierung des entsprechenden Merk-
males. Auf der linken Seite des entsprechenden Dialoges erhalten Sie
eine Ubersicht der Merkmale und deren Aktivierungsstatus. Auf der
rechten Seite kdnnen Sie ein Merkmal aktivieren, indem Sie den ent-
sprechenden Menipunkt auswahlen und in das Eingabefeld die pas-
sende Freischaltnummer eintragen. Betatigen des Knopfes aktivieren,
Ubertragt den Freischalt-Code zur TK-Anlage, Uberprift die Richtigkeit
der Eingabe und stellt das Ergebnis in der Ubersicht dar. Da die Freiga-
benummern in Abhangigkeit der gewiinschten Funktion und der Serien-
nummer der TK-Anlage generiert werden, missen Sie sich, solange
noch keine Mdglichkeit der automatischen Freischaltung Uber das Tele-
fonnetz besteht, an die Serviceadresse wenden. Die Angabe der Seri-
ennummern lhrer erworbenen Produkte sowie der Seriennummer lhrer
TK-Anlage, die Sie der Statusleiste des Konfigurationsprogram-
mes entnehmen kénnen , sind dabei unerlaglich.

Ly 3l Higremedn | imechaiion

Lol Hopeat T onL T

CLIP Funklzn  ahire it

CTl, Eimeeipals skl ™ TN, Msaplsiz |

LTI, Muhwplatr  nachd skl

L akiry U firap ke mn ey ST |
T Lo Conl Fluading
™ DLW Fushlios
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12 Firmware laden

Die TK-Anlagen von TELDEYV sind nach den jeweils neuesten Gesichts-
punkten entwickelt und verfiigen damit Uber die Mdglichkeit, die TK-
Anlagen interne Software “auch Firmware genannt” Uber die serielle
Schnittstelle eines PC’s neu aufzuspielen bzw. von diesem an die TK-
Anlage zu Ubertragen. In dem Dialog Firmware laden, missen Sie
zunéachst die Datei die die Firmware enthalt, auswahlen und dem Dialog
folgend auf die TK-Anlage ubertragen. Wir empfehlen Ihnen vor dem
Aufspielen einer neuen Firmware, die Konfiguration (Dialog Datei,
Konfiguration in Datei sichern) in einer Datei zu sichern und nach
erfolgreicher Ubertragung der Firmware das Kommando
Werkseinstellungen aufzurufen, um eine Konsistenz der
Anlagenkonfiguration sicherzustellen.

Ll ot i vl
[P GAS IS W | Eecthen

Beihagen 1] i

[ Otesgen | st

Nach der erfolgreichen Auswahl der zu Ubertragenden Datei
(Firmware), erscheint der folgende Dialog, der die eigentliche
Ubertragung einleitet.

Sladen Y ke UL Salage me e
v b e o balh w00 Y ricgrarien Plirdoegpeerd] T8
Fais basrhar Ta, daf. vk [pypicks g mbiackas smisnd

o] tee |

23



‘ Handbuch Konfigurations-Software

13 Systempflege

In diesem Dialog werden Sie Uber die aktuelle Hardwarekonfiguration
und mdgliche Stérungen Informiert.

System Diagnose
— F' I'l 1
Yersion: 3 Typ: MIX Pegazus
Revision: 2 Revision: LI}
D atum: 19.04.98

— Statische Daten

Anschauen | Sun Apr 26 12:35:58 1998 Aktualisieren |

— Dy ische Daten

Anschauen | Sun Apr 26 12:36:03 1998
Fertig |

Firmware
Dieses Feld zeigt die Softwareversion sowie das Entstehungs-
datum der Software an. Bei Problemen sollten Sie vor einer Rick-
frage bei einem Supportcenter diese Information bereithalten.
AuRerdem kénnen Sie sich anhand dieser Information im Internet
Uber neue Leistungsmerkmale der TK-Anlage informieren.

Hardware
Dieses Feld zeigt Ihnen den Typ der TK-Anlage und soweit
mdoglich die Hardwareversion an.

Statische Daten
Diese Informationen sind im Stérungsfall fir Rickfragen bei dem
Supportcenter notwendig. Sie werden auch bei einem Spannungs-
ausfall gesichert und erlauben damit eine Langzeit Uberwachung
von Stérungsquellen.

Dynamische Daten
Diese Informationen werden bei jedem Neustart der TK-Anlage auf
den Ausgangswert zuriickgesetzt.
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14 Programmeinstellungen

Neben der Konfiguration und Gebuhrenauswertung, bietet die Konfigu-
rationssoftware im Zusammenspiel mit der TK-Anlage umfangreiche
Diagnosemoglichkeiten fur einen Stoérungsfall. In der Regel kénnen
90% aller Stérungen Uber den Anlagentrace herausgefunden werden.
Setzen Sie dieses Werkzeug bitte mit Bedacht ein, da es zu einer
erhohten Belastung der TK-Anlage fuhren kann.

Programmeinstellungen ]
~Traces [versionsabhingigl] ————

[ Serielle Schnittstelle

[ Anlagentrace

[T Netzwerk-Trace

~MNetzwerk
oK

Abbrechen |

15 Auswertungen

Zum Standard Lieferumfang der TK-Anlagensoftware gehort eine
Summengebiihrenauswertung pro Teilnehmer, die mit dem folgenden
Dialog jederzeit eingesehen werden kann. AufRerdem kdénnen von
diesem Dialog aus Gebuhrenausdrucke eingeleitet werden.

37 0 0.00 DM -
38 2 0.24 DM

39 0 0.00 DM

40 1] 0.00 DM

41 1] 0.00 DM

42 92 11.04 DM

43 1] 0.00 DM

44 303 36.36 DM

45 0 0.00 DM

46 1] 0.00 DM -
A7 n nnn N

Alle !i:ischenl ﬂklualisierenl Drucken |

Der Druckdialog entspricht dem Standard der unter Windows 3.11 bzw
Windows 95/NT Anwendung findet.
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16 LCR Einleitung

Sehr geehrter Kunde, die folgenden Kapitel Uber unsere Least-Cost-
Routing Software versuchen lhnen einen Eindruck Uber die Konfigurati-
on und Funktion zu vermitteln, um die gewlinschte Kostenersparnis zu
erzielen.

Unsere Dokumentation wird der standig verbesserten Software ange-
pafdt und von uns in der Form von Post-Script-Dateien auf unserer Hom-
page im Internet zur Verfigung gestellt.

Least Cost Routing, kurz LCR genannt, hat zum Ziel, bei abgehenden
Verbindungen (Gesprachen) den Telefondienstanbieter, auch Provider
genannt, automatisch auszuwahlen, der zum Zeitpunkt des Verbin-
dungsaufbaus den gunstigsten Tarif bietet. Um die Vielfalt der verschie-
denen Telefondienstanbieter und deren Tarife zu jeder beliebigen Zeit
mit jeder beliebigen Vorwahl nutzen zu kénnen, ist die Konfiguration ge-
maf nachfolgend beschriebenem Modell aufgebaut. Die Identifizierung
der eingestellten Parameter geschieht in der Regel tiber die vom Benut-
zer vergebenen Namen der Diensteanbieter.
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17 EASY-Setup Einstellungen fur Erstinbetrieb-

nahme

Unbedingt Schritte 1) und 2) ausfihren !

Achtung,beim ersten Setup sollten Sie hier
keine Eintrage auswahlen,stattdessen unter
<Standardwerte setzen>,
<Provider>selektieren.

Méochten Sie nachtréaglich einen Provider hin-
zufuigen,wéhlen Sie ihn aus und bestatigen
Sie mit

<Auswahl hinzufiigen>.<Auswahl set-
zen>uberschreibt Ihre bestehenden Provider-
Einstellungen und fugt die Telekom als Stan-
dard-Provider ein

1) Eigene Vorwahl eingeben und
mit <Setzen>bestétigen.

A vorwahl:
Mannheim 06211
Ludwigshafen 0621 7

Allgemeine LCR-Einstellungen
~ Provid hl zetzen —Yorkonfiguri fur eig Yorwahl —
Anzahl: 0 vonl10 |UBZU4 j|
4U Telekommunikation GmbH i.G. Lobal « [ i
ACC Telekommunikation GmbH Diisseld | = Z
AT & T-Unisource Communication 5 ervic
CityCom Wuppertal Multimedia GmbH —
CityKom Miinzster _
Colt Telecom GmbH Frank furk planiaitiveiep ey
Communikationsnetze Sud-West GmbH ! v ider-Profi
R R ik ati hnik GmbH & ¥ 24 h Provider-Profile
DeTeMobil Deutsche Telekom MobilMet  Tarifraume
Deutsche Telekom AG Bonn
ECONOPHOME GmbH Hamburg ¥ Provider [ohne A Idung]
E-Plus Mobilfunk GmbH Diisseldorf ﬂ
Enmeit Tolonoam ¥ iibergr. LCR-Mummern [zus.)

Auswahl setzen |

Auswahl hinzufiigen |

Fertig

Ubegreifende LCR-Nummern;wie z.
B. 00(Ausland),0171,0172,0800 usw.
Diese werden zu den speziellen LCR-
Nummern lhres Vorwahlbereiches
hinzugefugt.

2)Alle hier ausgewahlten Werte
werden beim Beenden des Dia-
logs hinzugeladen.

Wichtiger Hinweis: Die Abfrage,ob Sie die Einstellungen in die Stan-
dard-Datei Ubernehmen mdchten,sollten Sie beim ersten Mal mit<Ja> be-
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18 Das Funktionsmodell

Das in den TK-Anlagen bzw. TK-Anlagensoftware und Least Cost Rou-
tern der Firma TELDEV implementierte LCR besteht im wesentlichen

aus vier Komponenten:

Tabelle der Tarif
Tabelle der 24h-

PwnNPE

Die einzelnen Tabelle mit den entsprechenden Konfigurationsdialogen
Abschnitten beschrieben. Die Verknipfung

sind in den nachfolgenden
der Komponenten kann der

Tabelle der Vorwahlen (LCR Nummern)

raume
Provider-Profile

Tabelle der Provider

Abbildung unten enthommen werden.

Tabelle der Vorwahlen Providertabelle

z.B. — FIX Z.B.

03 FX ProviderX — | Provider X

04 CBC Tarifraum Fernzone rovider Y
/1 Provider Z

Tarifraumtabelle
z.B.

Tarifraum Fernzone —
(24h Prof. f. Werktag &

24h Prof. f. Wochenende)

./ i

|, |Tabelle der 24 Stunden-Provider-Profile

24n Prof. fur Provider X, wg. Preis pro Zeittal
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19 Konfiguration

Uber den LCR-Hauptdialog gelangen Sie zur Konfiguration der einzel-
nen Komponenten. Der Bereich Konfigurationshilfen soll lhnen die
Grundeinstellung des Systems erleichtern, die Detail-Konfigurationen
sind unter Details zusammengefal3t. Unter Zusatz finden Sie die Dialo-
ge zum Im- und Export der LCR Tabelle.

Der Dialog Easy-Setup erlaubt Ihnen durch die Eingabe Ihrer Ortsnetz-
kennzahl automatisch eine funktionsfahige LCR Konfiguration zu gene-
rierten. Mit der anschlieRenden Ubertragung der so generierten Daten
auf die TK-Anlage ist die Konfiguration abgeschlossen.

LCR konfigurieren

~ Konfigurationshilfen

Easy-Setup

— Details

LCR Rufnummern

Alles Zuricksetzen

Tarifraume fur CBC

Setup [. autom. Update

24-5tunden-T arif-Profile

konfigurierte Provider

—Zusatz

Provider-Datenhank

LCR Hummern exportieren

Ferhig

LCR Hummemn importieren
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19.1 Easy-Setup

Um abgehende Gesprache lber eine moglichst kostenglnstige Verbin-
dung herstellen (routen) zu kénnen, mufd der LCR Software auf lhrem
LC-Router bzw. Ihrer TK-Anlage bekannt sein, in welchem Vorwahlbe-
reich einer Vermittlungsstelle das entsprechende Produkt installiert ist.
Diese Information erhélt die LCR-Software Uber den Easy-Setup Dialog.
In diesem Dialog mussen Sie die Vorwahinummer (Ortsnetzkennzahl)
sowie die entsprechenden Provider, Uber die eine Verbindung herge-
stellt werden soll, eingeben. Wahlen Sie in diesem Dialog keinen Provi-
der aus, so werden die zum Zeitpunkt der Auslieferung der Software je-
weils gunstigsten Provider in lhrer Voreinstellung tGbernommen. Sie
kénnen vor einer Konfiguration diese Voreinstellung Gber den Dialog
Konfigurierte Provider einsehen. Nach der Eingabe Ihrer Ortsnetzkenn-
zahl, schlieRen Sie den Dialog mit Setzen und Fertig und kdnnen dann
in dem Dialog LCR-Rufnummern die Konfiguration der Rufnummern fur
den City Bereich Uberprtfen.

Allgemeine LCR-Einstellungen [ x|
— Providerauswahl setzen —Yorkonfigurieren fir eigene Yorwahl —
Anzahl: 0 won 20 |05204 j|
4U Telekommunikation GmbH -

ACC Telekommunikation GmbH — Setzen |

ATET-Unizource Communication Sery.
CityCom Wuppertal Multimedia GmbH —
CityFK.om Miinster

Colt Telecom GmbH Frankfurt

— Standardwerte zetzen

debitel Kommunikationstechnik GmbH ider- i
DeTeMobil Deutzche Telekom 2 ot AT
Deutsche Telekom AG Bonn ¥ Tarifraume

ECONOPHOME GmbH Hamburg

E-Plus Mobilfunk GmbH Duszseldorf ¥ Provider [chne Anmeldung]
E sprit Telecom ;I

CCDOIT Toalannm Orotanhland CmhkU I iibergr.LCR-Nummern [zus.]

Auszwahl zetzen

Auswahl hinzufugen | | Fertig
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19.2 Tabelle der Vorwahlen (LCR-Nummern)

In der Tabelle der Vorwahlen wird zunachst allgemein festgelegt, wel-
che Vorwahl nach welchen Kriterien geroutet werden soll. Wir mdchten
die verschieden Mdglichkeiten und Definitionen hier nur anreien und
statt dessen auf die Fachliteratur verweisen. Grundsatzlich kann man
zwischen Preselection (PRE), also einer festen Zuordnung des Provi-
ders und Call By Call (CBC), bei dem fiir jeden Ruf separat ein Provider
ausgewahlt werden kann, unterscheiden. Preselection geschieht in der
Regel in der Vermittlungsstelle, so dal3 diese Bezeichnung hier nicht
verwendet werden kann, da die Auswahl der Provider komplett in der
TK-Anlage erfolgt. Statt dessen werden wir den Ausdruck Fester Provi-
der (FIX) verwenden.

{Ibersicht der LCR Mummern

= CBC Tarifraum Fernzone
an? CBC Tarifraum Ausland
am CBC Tarifraum USA

m? FIX Deutsche Telekom
(111 CBC Tarifraum Mobilfunk
m7 CBC Tarifraum Mobilfunk
06201 FIX Deutsche Telekom
06202 FIX Deutsche Telekom
06203 FIX Deutsche Telekom b

|»

06204 FIX Deutsche Telekom
06206 FIX Deutsche Telekom
06207 FIX Deutsche Telekom
06209 FIX Deutsche Telekom
0621 FIX Deutsche Telekom
06220 FIX Deutsche Telekom ;I

|

Hinzufugen

Wir empfehlen Ihnen, in der Regel Call By Call Verbindungen zu ver-
wenden, um zu unterschiedlichen Zeiten tber unterschiedliche Provider
zu telefonieren. GemaR unserem Modell sind alle weitergehenden Para-
meter Uber den Tarifraum festgelegt. Sie wahlen also zu einer eingege-
benen Vorwahl den entsprechend konfigurierten Namen des Tarifrau-
mes aus.
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LCR fur einzelnen ¥orwahlraum

Yorwahl: Methode: Auswahl Provider:

II]I]1 & Provider, fest Arcor -
Deutsche Telek
¢ Call by Call TR e
0.telD
Talkline
TelDaFax

Tesion
MWIAR lnbrronm

LCR Yorwahlraum:

USA =

[USA Haupt-Zeit =]  Abbrechen |

Wahlen Sie fur eine Vorwahl einen festen Provider, kénnen Sie in der
linken Dialoghélfte aus allen konfigurierten Providern den gewinschten
auswahlen. Bitte vergessen Sie nicht, diesem einem 24 Stunden-
Provider-Profil fir die Gebuhrengenerierung (siehe auch Abschnitt: 24
Stunden-Provider-Profile) zuzuordnen.

Alle nicht konfigurierten Vorwahlnummern werden uber den Vorwahl-
eintrag “*" abgewickelt. Dieser wird automatisch erzeugt, wenn er
nicht vorhanden ist.

LCR fiir einzelnen Yorwahlraum

Yorwahl: Methode: Auzwahl Provider:

II]BQ " Provider. fest Tarifraum Ausland -
Tarifraum Fernzone
& Call by Call Tarifraum Mobilfunk
Tarifraum USA
Zusatzlicher T arifraum
Zusatzlicher T arifraum
Zusatzlicher T arifraum

FrrnSkalinkor T arifroasm

LCR ¥orwahlraum:
Frankfurt jl

Abbrechen |

Mdochten Sie Vorwahldekaden, innerhalb derer Sie nur einige wenige
Eintrage generiert haben, anders als das Routing Uber den Eintrag “*”
laufen lassen, so haben Sie die Mdéglichkeit, das Zeichen “?” als Wild-
card einzusetzen.
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Beispiel: der Vorwahlraum 09 liegt mit Ausnahme des Bereches
092, in der Fernzone. Eine Konfiguration kénnte hier so ausse-
hen:

* CBC Tarifraum, Fernzone allgemein

0922?CBC Tarifraum, Fernzone 09
092? CBC Tarifraum, Fernzone 09
09? CBC Tarifraum, Fernzone 09

19.3 Tarifraume

Der Tarifraum bietet die Moéglichkeit, verschiedene Tage mit den pas-
senden 24-Stunden-Provider-Profilen zu kombinieren und zu Tarif-
Regionen (z.B. Nahbereih, Fernzone) zusammenzufassen. Im Regelfall
lant sich eine Woche durch Werktag und Wochenende beschreiben.
Zur Konfiguration erhalten Sie eine Ubersicht aller Tarifraume und kon-
nen dann den entsprechenden Eintrag auswahlen.

Die Eintragungen in dem Dialog Tarifraume wird von der LCR-Software
vorgegeben und kann vom Anwender nicht verandert werden.
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Die Kombination der Tarifraiume mit den einzelnen 24-Stunden Profilen
erlaubt in seiner Kombination die groftmdgliche Variation fir eine

Kostenoptimierung.

Tarifraum konfigurieren

— Kombinieren von Tag und 24-Stunden-Profil

| werktag =] |Mobilfunk Neben-Zeit =]

Profil Anschauen Ubernehmen |

— Konfigurierte Kombinationen

Sonn-fFeiertag Mobilfunk Neben-Zeit
Werktag Mobilfunk Haupt-Zeit

-

Loschen Alle Loschen |

| Abbrechen | |Taliflaum Mobilfunk j|

ertig

34



Handbuch Konfigurations-Software

19.4 Die 24 Stunden-Provider-Profile

Die 24 Stunden-Provider-Profile stellen eine Verknipfung zwischen der
Tageszeit und der Auswahl eines speziellen Providers, Uber den zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt (in diesem Fall die kostenginstigste Verbin-
dung) hergestellt wird, dar.

Alle zur Verfigung stehenden Eintrage werden zuerst als Liste darge-
stellt, von der aus der gewiinschte Eintrag auszuwabhlen ist.

Wbmiecbd gt 24 Sluraden Mosbis

B ] ] il T
e Mukaresad

Ui Meken Jed
Frivd sides Poakd 3 jhm]
Fidid dhcae Prald 4 [l

_Bewtten |

Es ist zur Zeit moglich, 24 Stunden in acht verschiedene Konfigurations-
Zeitraume zu unterteilen. In dem nachfolgend abgebildeten Dialog ist ei-
ne Beispielkonfiguration fir den Mobilfunf-Bereich (die Regionen kénnen
von Provider zu Provider unterschiedlich definiert sein) an einem norma-
len Werktag aufgezeigt. Die Angaben auf der rechten Seite des grof3ten
Fensters geben den Preis in Pfennig fur die danebenstehende Zeitein-
heit in Sekunden an. 12.0/96.0 bedeutet, dal} alle 96 Sekunden eine Ge-
buhreninformation zu 0,12 DM fur die an der TK-Anlage angeschlosse-
nen Endgerate bzw. internen SO-Busse generiert wird.
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Provider Profil fur 24 Stunden
— Auswahl
Zeit: 00:00-23:59 Provider Preiz pro Einheit
00.00 - 0059 |a |Arcor - I 0.0/0.00
01.00 - 01.59 Deutzche Telekom
02.00 - 0259 MobilCom -
03.00 - 03.59 0.tel.0 Preis setzen |
04.00 - D459 Talkline
05.00 - 05.59 TelDaFaz

06.00 - 06.59 ] |Tesion

YIAG Int
geinel Alle | Viatel niercom & Kombination |

— Kombination von Tageszeit. Provider und Preis pro Sekunde

00.00-08.53 Yiatel 12.0/20.00 =
09.00-17.53 Yiatel 12.0/9.86
18.00-23.59 Viatel 12.0/20.00

— Beschreibung

M obilfunk Haupt-Zeit

Da die Anbieter neben der Telekom =zur Zeit keine Gebuhren-
informationen Uber ISDN senden, besteht die Mdglichkeit, nach be-
stimmten Kriterien Gebuhreninformationen in der TK-Anlage selbst zu
generieren. Bitte haben Sie daflur Verstandnis, dal die Geblhren-
informationen nur auf 12 Pf umgerechnet werden und auch keinerlei
Sondergebihren, wie Grundgebtihr pro Gesprach oder Mindesumsatz,
einbezogen werden kdnnen.

Die Summe eines derartig berechneten Gespaches kann daher nur

herangezogen werden, um die  Gré8enordnung der Kosten des Ge-
spraches zu veranschaulichen.

36



Handbuch Konfigurations-Software

Preis und Lange einer Einheit

Preiz [Pf x 10]

120 = ;
" Preis pro 6 Sekunden Abbrechen |

Lange [sec x 100] " Preis. benutzerdefiniert

G000 d " Gebiihreninfo yom Amt

Bitte beachten Sie, dal’ der Preis in Pfennig gewichtet mit dem Faktor
zehn eingegeben werden mulR3. Sollten Sie ein Preis/Zeitverhaltnis ein-
geben wollen, welches nicht pro Minute oder sechs Sekunden angege-
ben ist, wéhlen Sie bitte Preis, benutzerdefiniert und beachten Sie, dal3
die L&nge der Einheit mit dem Faktor 100 multipliziert werden muf3.
Wiinschen Sie keine Gebuhrengenerierung oder lhr Telekomunikati-
onsanbieter ist in der Lage, Gebuhreninformationen zu generieren,
wahlen Sie bitte unbedingt Gebdiihreninfo vom Amt.

Wichtiger Hinweis: Ausschlaggebend ist nur die Geblhrenabrechnung
Ihres Telekommunikationsanbieters.
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19.5 Provider-Auswahl

Alle Provider, die Sie beim Least-Cost-Routing verwenden mdéchten,
mussen in dieser Liste eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dal’ der
erste Eintrag fur Ihren Standard-Provider reserviert ist und daher keine
Nummer enthalten darf.

Konfigurierte Provider E2
Index HNummer Beschreibung
1 Deutsche Telekom - A
2 01071 Arcor — —IA"dg"'
3 o1 MobilCom —
4 01030 TelDaFax Loschen |
5 o011 O.tel.O
6 01050 Talkline
7 01079 Wiatel
g 01023 Tesion b
9 010390 VIAG Intercom
10 Standard Provider. Deutsche Telekom
11 Zusétzlichel Pll:l\"idel
2 e =| 20 Einage

—Auzgewahiter Eintrag

[ibernehmen |

— Beschreibung der Liste

Andern | Abbrechen |

Die einzugebende Nummer des Providers ist die Nummer, die von
Hand vor der eigentlichen Rufnummer des anzurufenden Gespréachs-
teilnehmers zu wahlen wéare ohne die filhrende Ziffer Null. Also fir die
Providernummer, z. B. der Deutschen Telekom AG Bonn 01033, ist die
01033 einzutragen.
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20 LCR im Betrieb

Unter der Voraussetzung, daf3 die LCR-Konfiguration erfolgreich abge-
schlossen und danach auf lhre TK-Anlage tUbertragen wurde, in der PC-
Oberflache oder per Telefon Least-Cost-Routing freigegeben ist, wird
ein aktives LCR durch eine einzige Besonderheit signalisiert:

Ohne LCR wird wahrend der Wahl von der Vermittlungsstelle nach der
ersten Ziffer der Wahlton abgeschaltet, d.h. wenn Sie eine externe Ver-
bindung aufbauen, erhalten Sie nach dem Abheben des Handapparates
den anlageninternen Wahlton, mit der ersten Null erhalten Sie den Dau-
erwahlton der Vermittlungstelle und mit der Wahl einer weiteren Ziffer
wird der Wahlton von der Vermittlungstelle abgeschaltet. Ist LCR aktiv,
bleibt der Wahlton der Vermittlungstelle solange angeschaltet, bis die
LCR Software anhand des gewahlten Zieles erkannt hat, Gber welchen
Provider die kostengunstigste Verbindung hergestellt werden kann.
Dies geschieht in der Regel nach der dritten bzw. vierten Vorwabhlziffer.
Wir haben diese Art der Signalisierung gewahlt, um Ihnen im laufenden
Betrieb eine Kontrolle liber eine aktive LCR Verbindung zu erméglichen.
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Wir kdnnen Ihnen im nachfolgenden nur einige wenige Fehlerursachen
fur einen nicht erfolgreichen Verbindungsaufbau aufzeigen. Im
Zweifelsfall haben Sie jederzeit die Mdglichkeit, entweder Uber das
Haupt-Telefon oder die PC-Konfigurationsoberflache, das LCR
auszuschalten, um Storungsquellen in der Konfiguration oder bei der
Auswahl unterschiedlicher Provider auszuschlieen bzw. zu
lokalisieren.

Kein Least Cost Routing

Die unter LCR im Betrieb beschriebene verzégerte Abschaltung
des Wahlton erfolgt nicht.

Mogliche Ursache: Least Cost Routing ist nicht aktiviert.
Uberprufen Sie bitte ob:

1. in der PC-Oberflache unter Allgemeine Einstellungen,
Sonstiges, LCR erlauben , aktiviert ist

2. ob LCR in Optionen, Leistungsmerkmale freigeschaltet bzw.
aktiviert ist,

3. ob Sie eine gultige Vorwahltabelle importiert haben.

Kein Anschlu3 unter dieser Nummer

Sie wahlen eine Auslandskenziffer, z.B. 001, und erhalten die
Ansage “Kein Anschlufd unter dieser Nummer”

Mdgliche Ursache: Sie haben als den so genannten “default”
Provider oder den Provider fir das Ausland einen Provider
gewdhlt, der fir Auslandsverbindungen eine vertragliche
Vereinbarung voraussetzt, die zum Zeitpunkt des
Verbindungsaufbaus nicht gegeben ist.
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